Taeknilegt gagnablad

Almennar upplysingar

Tegund
Litur

Lengd snuru

Hledslustilling (IEC 61851-1)

Mal

Pyngd
Notkunarhitastig
Geymsluhitastig
Stadlar

Pulsar

Hvitt eda svart

5 m (7 m valkveem)™
Stilling 3

166x163x82 mm (an snuru)
Tkg (@n sndru)

-25°C til 40 °C

-40°Ctil 70 °C

CE-merki (LVD 2014/35/EU,
EMCD 2014/30/EU)

IEC 61851-1, IEC 61851-22,
IEC 62196-2

Notandaviomoét og samskipti

Tenging
Notandagreining

Notandaviomoét

Stoduupplysingar hledslutaekis

Innifaldir eiginleikar

Bluetooth

myWallbox sméaforrit

myWallbox smaforrit og gatt

Halo RGB LED, myWallbox sméforrit

Power Sharing Smart
(adeins i aukataeki)

[1] Bydst adeins & 2 3P 32 A tegundir hledslutaekja.
[2] Tegund A eda tegund B samkvaemt stadbundnum reglum.

www.wallbox.com

sales@wallbox.com

Rafmagnsupplysingar

Hledsluorka 7,4 kW M kW 22 kW

Malspenna AC + 10% 230V 400V 400V

Malstraumur 32A0P) 16 A (3P) 32A@P)

Tengilstegund (IEC 62196-2) Tegund 1/ Tegund 2 Tegund 2
Tegund 2

bPykkt sntru 5x6 mm?

Stillanlegur straumur
Maltidni
Verndarflokkun
Straumhnykksflokkur
Lekalidi

fra 6 A i mélstraum
50 Hz / 60 Hz
IP54 / IKO8

CAT Il

Ytri lekalidi askilinn?

166 mm

82 mm

Uppsetning hlutanimera

CE
A B/D| F

PNz XXXX-X-X-X-X-XXX

Kodi Skilgreining
A Tegund WBPL Pulsar
B snura 0 5m

M 7m
C Tengi 1 Tegund 1

2 Tegund 2
D orka 2 74 KW

3 1 kW

22 kW

E visbstareiginleiki 0 Hefobundid
F Sérsnidin XX1 Huvitt

XX2 Svart

wallbox

>

™



